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Portable Air Conditioner

Мобильный кондиционер
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Внимательно прочитайте настоящее Руководство и сохраните его для дальнейшего использования.
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Благодарим Вас за покупку мобильного кондиционера BEKAR. Чтобы максимально использовать все возможности нашего кондиционера, просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим Руководством Пользователя и сохранить его для дальнейших к нему обращений.

Чтобы было легче понять содержание настоящего Руководства, определите свойства приобретенной Вами модели кондиционера с помощью вышеприведенной схемы. Так, например, из наименования модели PAC 180 MH следует, что охлаждающая мощность мобильного кондиционера 1800 Вт, кондиционер оборудован механическими переключателями (М) и дополнительной функцией обогрева (H).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	№ модели
	PAC 180M (MH)

PAC 180E (EH)
	PAC 270M (MH)

PAC 270E (EH)
	PAC 360M (MH)

PAC 360E (EH)

	Мощность охлаждения
	6000 BTU/ч

1510 ккал/ч

1758 Вт
	9000 BTU/ч

2268 ккал/ч

2637 Вт
	12000 BTU/ч

3024 ккал/ч

3529 Вт

	Мощность обогрева
	6800 BTU/ч

1700 ккал/ч

2000 Вт
	10000 BTU/ч

2520 ккал/ч

2930 Вт
	12500 BTU/ч

3150 ккал/ч

3676 Вт

	Эл. мощность / Потребляемый ток при охлаждении*

Эл. мощность / Потребляемый ток при обогреве*
	530 Вт / 2,38 A

630 Вт / 2,8 A
	830 Вт / 3,9 A

910 Вт / 4,25 A
	850 Вт / 4,2 A

960 Вт / 4,5 A

	Расход воздуха при максимальном обдуве
	440 м3/ч
	470 м3/ч
	520 м3/ч

	Суточный объем конденсата
	21,6 л/сут
	26,4 л/сут
	31,2 л/сут

	Рекомендуемая площадь помещения
	12 м2
	18 м2
	24 м2

	Электрическое питание
	230 В / 50 Гц / 1-фаз.

	Компрессор
	ротационный

	Хладагент
	R-22 или R-407C. см. заводскую бирку.

	Кол-во хладагента*
	440 г
	470 г
	480 г

	Число ступеней обдува
	2

	Таймер
	механический на 1 – 8 часов

электронный на 1 – 12 часов

	Термостат
	18 - 32(C

	Вес нетто
	27 кг
	29 кг
	31 кг

	Внешние габариты
	400 x 377 x 750 мм (W x D x H)


Примечания:

1. Значения мощности обогрева приведены только для моделей с обогревом (PAC 180MH (EH), PAC 270MH (EH), PAC 360MH (EH).

2. Данные, обозначенные звездочкой, могут изменяться по техническим причинам. Смотрите подробные данные на заводской бирке изделия, расположенной на задней панели.

3. Условия измерения: 
Охлаждение 
RT 27(C, RH 60%





Обогрев

RT 20(C, RH 60% 

4. Оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.
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ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Убедитесь, что кондиционер подключен к заземленной электрической розетке с подходящим номиналом напряжения (см. заводскую бирку на задней панели прибора).

Используйте кондиционер строго по назначению, в соответствии с настоящим Руководством.
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Устанавливайте кондиционер только на ровном основании (рис. 1).

Кондиционер должен всегда находиться в вертикальном положении, в том числе и во время транспортировки.

Не накрывайте впускные и выпускные решетки кондиционера (рис. 2).

Запрещается эксплуатация кондиционера во влажных помещениях, например, в ванной или прачечной

(рис. 3).
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Расстояние воздухозаборных и

воздуховыпускных частей кондиционера до стен, предметов мебели и занавесок должно быть не менее 50 см (рис. 4).

Не садитесь на прибор и не ставьте на него никакие предметы.

Не трогайте прибор влажными руками или стоя на полу босиком.
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Не допускайте контакта активных химреагентов с поверхностью прибора или их попадания в прибор.

Не пользуйтесь прибором вблизи легковоспламеняющихся веществ или их паров (спирт, инсектициды, бензин и пр.)

Включение и выключение прибора производите только переключателем ON/OFF, расположенной на панели управления, а не электрической вилкой. 

Выключайте прибор, когда Вы им не пользуетесь.

Не забудьте извлечь электрическую вилку из розетки перед началом выполнения профилактических мероприятий.  

© ThermoBalt, Heating Equipment                           3

Если электрическая вилка прибора не подходит к розетке, произведите замену вилки в службе ремонта электроприборов. Нежелательно подключать прибор через адаптер, разветвитель или удлинитель.  Если без них не обойтись, проверьте их на соответствие действующим нормам безопасности.

Не тяните за сетевой шнур, не допускайте его нахождения вблизи источников тепла. Во избежание опасности перегрева сетевого шнура всегда полностью разматывайте его.

В случае повреждения сетевого шнура он подлежит замене в мастерской по ремонту электроприборов.

Запрещается эксплуатация прибора без фильтра.

Дети, престарелые и люди с ограниченными физическими возможностями нередко забывают об опасностях, связанных с эксплуатацией электроприборов. Не разрешайте этим людям пользоваться кондиционером без надзора.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ.

Экономия энергии

Пользуйтесь кондиционером в помещениях рекомендуемой площади (см. в разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ).

Разместите кондиционер в помещении так, чтобы мебель и другие предметы не препятствовали воздушному потоку.

На время самого сильного солнцепека закрывайте шторы (жалюзи).

Закройте колосники, вьюшку печи (камина), а также напольные и/или стенные воздушные заслонки, чтобы охлажденный воздух не уходил через дымоход или вентиляционные каналы.

Регулярно производите очистку фильтров.

Сразу при включении режима охлаждения поставьте кондиционер на максимальное охлаждение и максимальный обдув, а некоторое время спустя установите комфортный для себя режим.
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УЗЛЫ И КОМПОНЕНТЫ
Вид спереди





Вид сзади
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1. Панель управления

2. Выпуск охлажденного воздуха
3. Ручка
4. Колесико
5. 
Воздушный фильтр
6. Воздухозаборное отверстие
7. Воздуховыпускное отверстие
8. Кронштейны для намотки сетевого шнура
9. Колпачок сливного отверстия (внутри установлена резиновая пробка)
Сопутствующие приспособления


10. [image: image23.png]


 Внутренний переходник (надевается  на рукав и вставляется в  воздуховыпускное отверстие кондиционера)

11.  Наружный переходник (надевается на рукав  и вставляется в отверстие в пенопластовой панели, стене или оконном стекле)

12.  Воздуховыпускной рукав

14.  Пенопластовая панель для заделки оконного проема с отверстием под рукав

15. [image: image24.png]


 Пенопластовая панель для заделки оконного проема (глухая)
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 Заглушка

17.  Сливная трубка

18.  Корытце

19.  Пульт дистанционного управления
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УСТАНОВКА

Установка кондиционера

Ваш кондиционер – переносного типа. Это означает, что он может следовать за Вами из одного помещения в другое, всегда гарантируя Вам приятный микроклимат. Кондиционер легко устанавливается около окна или стены одним из двух способов:

1. Вывод через пенопластовую панель
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· Для отвода горячего воздуха выведите выпускной рукав наружу через вставленные в оконный проем пенопластовые панели, входящие в комплект поставки.

· При необходимости обрежьте лист по размеру оконного проема.
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2. Вывод через окно или стену с помощью переходника
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· Проделайте в оконном стекле или в стене отверстие под выпускной рукав диаметром больше 130 мм.

· Снимите наружный переходник [image: image4.bmp]с выпускного рукава и установите его в проделанном отверстии широкой стороной наружу, затем вставьте выпускной рукав в переходник (рис. 7).
· Отверстие можно закрывать заглушкой [image: image5.bmp], входящей в комплект поставки.
6
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Установка выпускного рукава

1. Входящий в комплект поставки выпускной рукав растягивается от 300 до 1500 мм. Желательно, чтобы растяжка рукава была минимальной. 


2. Не допускайте переломов и крутых изгибов выпускного рукава, особенно в его средней части. Эти точки особо сильно нагреваются горячим воздухом, что может привести к отключению кондиционера вследствие перегрева. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ
PAC 180M, PAC 270M, PAC 360M
PAC 180MH, PAC 270MH, PAC 360MH
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1. Индикатор питания

2. Индикатор вентилятора
3. Индикатор охлаждения
4. Индикатор «Слить конденсат»
5. Термостат
6. Переключатель обдува: слабый обдув (LOW FAN), сильный обдув (HIGH FAN), слабый обдув с охлаждением (LOW COOL), сильный обдув с охлаждением (HIGH COOL)
7. Таймер (1 - 8 часов) и выключатель
1. 
Индикатор питания

2. Индикатор вентилятора
3. Индикатор охлаждения
4. Индикатор «Слить конденсат»
5. Индикатор обогрева
6. Термостат

7. Переключатель обдува: обдув (FAN), слабый обдув с охлаждением (LOW COOL), сильный обдув с охлаждением (HIGH COOL), слабый обдув с обогревом (LOW HEAT), сильный обдув с обогревом (HIGH HEAT).
8. Таймер (1 - 8 часов) и выключатель

Включение и выключение кондиционера

Если поставить рукоятку таймера в режим постоянной работы, кондиционер будет работать, пока его не выключат переводом рукоятки таймера в положение «Выключено».

Выбор режима и силы обдува

PAC 180M, PAC 270M, PAC 360M:

Установите ручку переключателя в желаемый режим работы прибора: слабый обдув (LOW FAN), сильный обдув (HIGH FAN), слабый обдув с охлаждением (LOW COOL), сильный обдув с охлаждением (HIGH COOL) 
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PAC 180 MH, PAC 270MH, PAC 360MH:

Установите ручку переключателя в желаемый режим работы прибора: обдув (FAN), слабый обдув с охлаждением (LOW COOL), сильный обдув с охлаждением (HIGH COOL), слабый обдув с обогревом (LOW HEAT), сильный обдув с обогревом (HIGH HEAT). 

Установка температуры

Установите рукоятку термостата на желаемую температуру в пределах 18 - 32(C.

Установка таймера

Установите таймер в положение, соответствующее желаемой продолжительности работы кондиционера (1 – 8 ч). По истечении заданного времени кондиционер автоматически выключится.

Регулировка направления обдува

[image: image7.png]Fig.15




 

Положение вертикальных

жалюзи регулируется колесиком на воздуховыпускной решетке.

Изменение положения горизонтальных жалюзи достигается поворотом всей воздуховыпускной решетки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ (2)

(МОДЕЛИ PAC 180E, PAC 180EH, PAC 270E, PAC 270EH, PAC360E, PAC360EH)


Панель управления

1. Индикатор задаваемой температуры

2. Индикатор комнатной температуры

3. Индикатор слабого обдува

4. Индикатор сильного обдува

5. Индикатор автоматического режима

6. Индикатор охлаждения

7. Индикатор вентиляции

8. Индикатор обогрева 


 (только в моделях PAC-180EH, PAC-270EH, PAC-360EH) 


9. Индикатор таймера 






Рис. 17
10. Индикатор работы компрессора

11. Кнопка повышения температуры

12. Кнопка понижения температуры

13. Кнопка силы обдува

14. Кнопка выбора режима

15. Кнопка таймера

16. Кнопка включения и выключения питания (ON/OFF)

17. Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)

Включение и выключение кондиционера

Кондиционер включается при нажатии кнопки ON/OFF. 

· Если температура окружающей среды выше 23(C, кондиционер работает в режиме охлаждения.

· Если температура окружающей среды находится между 20(C и 23(C, кондиционер работает только в режиме обдува.

· Если температура окружающей среды ниже 20(C, кондиционер работает в режиме обогрева (только модели PAC-180EH, PAC-270EH, PAC-360EH)

При этом индикаторы на панели управления отображают текущий режим, а цифры на дисплее ЖКИ показывают комнатную температуру.

Для выключения кондиционера вновь нажмите кнопку ON/OFF.

Выбор режима

Для выбора режима (автоматический, охлаждение, обдув или обогрев) нажмите кнопку режима (MODE). Функция обогрева имеется лишь в моделях PAC-180EH, PAC-270EH, PAC-360EH. Выбранный режим отображается соответствующим индикатором на панели управления.

Установка температуры

Установка желаемой температуры производится кнопками повышения и понижения температуры в пределах 16 (C – 30 (C.

Экран ЖКИ показывает температуру окружающей среды. При нажатии кнопки повышения или понижения температуры на нем отображается устанавливаемая температура. В приборе предварительно заданы следующие установки: 24 (C для охлаждения и 20 (C для обогрева.
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Выбор силы обдува

1. Сила обдува (слабый – сильный) выбирается кнопкой SPEED, при этом зажигается соответствующий индикатор.

2. В авто режиме сила обдува выбирается автоматически, выбранная сила обдува отображается соответствующим индикатором. При этом кнопка SPEED не работает.

Установка таймера

1. Установите таймер в положение, соответствующее желаемой продолжительности работы кондиционера (1 – 12 ч). Загорится индикатор таймера. По истечении заданного времени кондиционер автоматически выключится. На экране ЖКИ отображается выставленное время. Без нажатия кнопки TIMER кондиционер будет работать непрерывно.

2. Предварительная установка таймера производится путем установки времени без выбора какого-либо режима.

Вышеуказанные действия можно выполнить и с пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки. Пульт работает на трех элементах питания типа AAA.

Регулировка направления обдува

[image: image8.png]Ly 2
T L R
e 2 e T IO
o i) 3 S
7 8 iy
N i, i
) =

Fig.20





Положение вертикальных жалюзи регулируется колесиком на воздуховыпускной решетке.

Изменение положения горизонтальных жалюзи достигается поворотом всей воздуховыпускной решетки.


СЛИВ КОНДЕНСАТА

По мере работы кондиционера в бачке будет накапливаться вода, конденсирующаяся из воздуха. Когда уровень конденсата достигнет верхнего предела бачка, компрессор отключится, и лишь вентилятор будет продолжать работать. В кондиционерах с механическим (М) управлением загорится индикатор FULL WATER, а моделях с электронным (Е) управлением начнет мигать индикатор питания POWER. Для слива конденсата существует два способа:

Периодический слив конденсата


1. Выключите кондиционер.

2. Установите входящее в комплект поставки корытце под сливным отверстием кондиционера.

3. Снимите колпачок сливного отверстия и извлеките резиновую пробку; вода потечет в корытце.

4. Когда корытце заполнится водой, опорожните его, предварительно вставив пробку в сливное отверстие.

5. Продолжайте сливать конденсат согласно п.п. 2 – 4, пока он не будет слит полностью.

6. Вновь надежно установите резиновую пробку и колпачок. Индикатор FULL WATER должен погаснуть.

Постоянный отвод конденсата

1. Снимите колпачок сливного отверстия и резиновую пробку, сохраните их для дальнейшего использования.

2. Вставьте в сливное отверстие сливную трубку. Теперь конденсат будет вытекать постоянно по мере его накопления.


3. Сливную трубку можно нарастить подходящей трубкой, имеющей внешней диаметр 18 мм.
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Если кондиционер будет использоваться также в режиме обогрева, просим учесть следующие требования: 

1. Аккуратно установите трубку для отвода холодного воздуха (см. соответствующий пункт инструкции).

2. Обеспечьте постоянный отвод конденсата через сливную трубку.

3. Обогрев функционирует нормально при температурах от 5 до 35 (C. Вне указанных пределов кондиционер может работать неудовлетворительно.
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УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Важно! 

Перед очисткой кондиционера не забудьте вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

Внешняя очистка

Для очистки наружных поверхностей кондиционера используйте мягкую, влажную ткань. Во избежание повреждения поверхностей не применяйте для очистки агрессивные химикаты, бензин, растворители, ткани с химической обработкой или специальные моющие растворы.

Очистка фильтра

Удалите из фильтра пыль и легко отслаивающуюся грязь пылесосом или осторожным постукиванием. Затем тщательно промойте фильтр под струей воды температурой не более 40(C. Перед установкой фильтра в кондиционер дайте ему полностью высохнуть.

Внимание! Запрещается пользоваться кондиционером без фильтра.

Консервация

Обесточьте прибор.

ПОЛНОСТЬЮ слейте конденсат (см. стр. 12).

Произведите очистку или замену фильтра.

Если погода солнечная, включите на несколько часов обдув, чтобы полностью высушить прибор изнутри.

Рекомендуем хранить прибор в его собственной упаковке. Во время хранения не ставьте на коробку с кондиционером тяжелые предметы.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Подключен ли кондиционер к сети?

Включено ли в доме электричество?

Горит индикатор FULL WATER? (Если да, слейте воду).

Находится ли температура воздуха в помещении в допустимых пределах?

Солнце светит прямо в комнату? - Закройте шторы.

Открыто слишком много дверей и окон?

В комнате слишком много людей?

Может быть, в комнате есть сильный источник тепла?

Засорился фильтр?

Закрыт приток и выпуск воздуха?

Может быть, температура в комнате ниже заданной?

Криво установлен?

Вибрация вызвана неровностями основания?

Возможно, сработала температурная защита компрессора. Подождите – компрессор включится автоматически после охлаждения.
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Стена или окно





Наружный переходник





ВНИМАНИЕ!





Длина выпускного рукава подобрана с учетом технических характеристик кондиционера. 





В целях обеспечения безупречной работы прибора не меняйте выпускной рукав на другой и не наращивайте его.





ВНИМАНИЕ!





Для увеличения срока работы компрессора, перед повторным включением кондиционера выдержите паузу около 3 минут. 


При понижении температуры окружающей среды ниже заданной, охлаждение автоматически отключается (вентилятор продолжает работать). При повышении температуры выше заданной, охлаждение снова включается. 


При повышении температуры окружающей среды выше заданной, обогрев автоматически отключается (вентилятор продолжает работать). При понижении температуры ниже заданной, обогрев снова включается.  


При работе в холодном помещении прибор может выключиться на короткое время для оттаивания инея. Подождите – прибор включится автоматически.





ВНИМАНИЕ!





Для увеличения срока работы компрессора, перед повторным включением кондиционера выдержите паузу около 3 минут.


При понижении температуры окружающей среды ниже заданной, охлаждение автоматически отключается (вентилятор продолжает работать). При повышении температуры выше заданной, охлаждение снова включается.


При повышении температуры окружающей среды выше заданной, обогрев автоматически отключается (вентилятор продолжает работать). При понижении температуры ниже заданной, обогрев снова включается.


При работе в холодном помещении прибор может выключиться на короткое время для оттаивания инея. Подождите – прибор включится автоматически. При включении обогрева обдув прекращается на 15-20 секунд в целях предварительного прогрева. 
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СМОТАЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР!�





Смотайте сетевой шнур, как показано на рисунке, если Вы не пользуетесь прибором.
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНДИЦИОНЕРОВ �С ФУНКЦИЕЙ ОБОГРЕВА (Н):





Электронное управление и обогрев


Электронное управление


Механическое и обогрев


Механическое управление


Охлаждающая мощность (x 10 Вт)


= Portable Air Conditioner
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Пенопластовые панели
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